<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SYSTEw

KARO

OKUCIE OBWODOWE ROMB
RU iR DO OKIEN DWUDZIELNYCH

BEZ SLUPKA Tw

WERSJA Z CENTRALNYM POLOZENIEM KLAMKI

= o N=SS0

kompletu (BM).

Zalecane w skrzydtach Tw o Sw > 800 mm.
Zaczep obwodowy tacznika i stopy wchodzi w sktad

1a
Kompletacja okucia
0 Stopa tacznik Zakre;;;_c;qs;;vama Zasuwnica M
, "': BM 1 BM 2 905 - 1320 M2
"’_ BM 3 1265 - 1680 M3
C(\‘U BM 4 1625 - 2040 M 4
i 5 '] BM 2 BM 5 1985 - 2400 M5
/
1 Koncowka 4
W 1a Koncoéwka 3
2 tacznik BM
3 Stopa BM
o /" 4 Skrzydetko zawiasy naroznej Tw
' 5  Wspornik zawiasy gérnej Tw
e
. 6 Zaczep regulowany B
e
P 7 Skrzydetko zawiasy dolnej Dr/Tw
mf I P 9  Wspornik zawiasy dolnej Dr/Tw
: 1 tonka Ill
il 2 7 106 Octonka IV
< S 10c Ostonka |
o ] e 10d Ostonka II; 1A
a | |o e 10e Ostonka IX
é I(:l 10f Ostonka X
é AN 11 Docisk
AN 12 Zasuwnica narozna NR
N 13 Zawiasa dolna wrebowa (L lub P)
\,\ 14 Zaczep obwodowy
' ZASTOSOWANIE:
w skrzydtach okien z tzw. ruchomym stupkiem (Tw) o
luzie wrebowym 12 mm.
Wystepuje w zestawieniu z zasuwnicg M na
| przeciwnym skrzydle.
W wariancie ll-gim z zasuwnicg Z (state potozenie
klamki) w miejsce tacznika i stopy (BM) stosuje 10e
zasuwnice B.
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