<<<’ KRAJOWE AKCESORIA

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

NAROZNIKI

KARO
Naroznik RS

czop Nr katalogowy 1AB0501LX lewy
walcowy Nr katalogowy 1AB0501PX prawy

czop Nr katalogowy 1AB0501LG lewy
grzybkowy Nr katalogowy 1AB0501PG prawy

czop Nr katalogowy 1AB0501LC lewy
grzybkowy C Nr katalogowy 1AB0501PC prawy

PRZYKLADY STOSOWANIA
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okna 1 - skrzydiowe okna z ruchomym stupkiem

ZASTOSOWANIE:

w skrzydtach okien RU (Tw) stanowi zasadniczy podzespot
przenoszacy naped z zasuwinicy na rozworke i dalsze
podzespoty okucia.

Naroznik RS umozliwia stopniowanie wielkosci uchylenia
skrzydta w zakresach:

I-szy stopien - wielko$¢ szczelny okoto 20 mm.

[I-gi stopien - wielko$¢ szczeliny okoto 30 mm.

Stosowany facznie zzaczepem RS 13.

Dodatkowo naroznik ten, posiada funkcje rozszczelniania
(wentylacje szczelinowa) poprzez uzyskanie szczeliny okoto
6mm=1mm.

okna 2 - skrzydtowe

STEROWANIE OKUCIEM
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Wszystkie przypisane funkcje naroznika RS dziatajg przy PAKOWANIE

ustawieniu klamki w pozcji posredniej pod katem 45°,pomiedzy Podzespét d. | szer. | wys. | sz1/ | Woga

potozeniem "uchylone"a potozeniem "rozwarte". fmm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
[kg]

Zakres stosowania: Sw > 400 mm, lecz Sw < 1000 mm karton | 400 [ 290 80 50 11,12

Maksymalny ciezar skrzydta 60 kg. RS paleta | 1200 | 800 4000
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