<<<’ KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 55

KARO

KONCOWKI

Koncowka 7B
Nr katalogowy 1AC0706UX
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ZASTOSOWANIE:

w skrzydtach okien RU (Dr) Sw < 1000 mm w potgczeniu z
zasuwnicg M.

Koncoéwka nie posiada mozliwosci taczenia z zasuwnicg narozng w

dolnej czesci skrzydta. PAKOWANIE
Skok czopa = 2x17 mm. Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
W okuciu Dr S5 zalecane gtéwnie w zakresie stosowania zasuwnicy [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
MoO. [kg]
Stosowa¢ tylko do oknien bez rowka okuciowego (w dolnej karton | 300 | 180 | 180 | 150 | 15,00
czesciskrzydia). B paleta | 1200 | 800 9600
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ZASTOSOWANIE:
w skrzydtach okien R (Dri Tw) z tzw. ruchomym stupkiem w potgczeniu PAKOWANIE
ZzaSlUWHiCaLM lubZ. ) ) ) ) ) Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
Mozliwos¢ stosowania w zestawie okucia z ryglami, zasuwnicg B lub [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
BM. [kg]
Przekazuje naped na zasuwnice narozng w gornej czesci skrzydia. karton | 300 | 180 | 180 150 | 13,89
Skok czopa =17 mm. 8 paleta | 1200 | 800 9600
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