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ZASTOSOWANIE:

Rygiel gérny przeznaczony jest do zamykania skrzydta R w zestawie
okna dwuskrzydiowego z tzw. ruchomym stupkiem. Stosowany jest
réwniez w oknach Tw z luzem wrebowym 12 mm, przy zastosowaniu
odpowiednich podktadek. Wspotpracuje z zaczepem regulowanym B.
Zalecany w skrzydtach Tw o Sw < 800 mm

Skok suwaka ryglujacego = 8 mm

Rygiel gérny Tw

Nr katalogowy 1AF0202UX

Kostka ustalajgca pod stope rygla:
nr katalogowy 1AL1501UX
Dodatkowo podkladki dystansowe:
nr katalogowy 1AL1607UX

nr katalogowy 1AL1609UX
PAKOWANIE
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ZASTOSOWANIE: "0

Rygiel dolny przeznaczony jest do zamykania skrzydta R w zestawie
okna dwuskrzydtowego z tzw. ruchomym stupkiem. Stosowany jest w
oknach Tw z luzem wrebowym 12 mm przy zastosowaniu
odpowiednich podktadek.

Wspoétpracuje z zaczepem regulowanym B.

Zalecany w skrzydtach Tw o Sw < 800 mm

Skok suwaka ryglujacego = 8 mm

Rygiel dolny Tw

Nr katalogowy 1AF0201UX

Kostka ustalajagca pod stope rygla:
nr katalogowy 1AL1501UX

Dodatkowo podktadki dystansowe:

nr katalogowy 1AL1607UX
nr katalogowy 1AL1609UX
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