PRZEDLUZACZE

P L
KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M o
KARO ﬁ L
Przedtuzacz naroznika G
i Nr katalogowy L A
Podzespét Z czopem Z czopem [mm] [mm]
grzybkowym walcowym
1G 1AH0202UG | 1AH0202UX 330 270
2G 1AH0204UG | 1AH0204UX 540 480
3G 1AH0206UG | 1AH0206UX 700 640
i Nr katalogowy L A
Podzespét Z czopem [mm] [mm]
grzybkowym C
C1G 1AH0202UC 330 270
C2G 1AH0204UC 540 480
C3G 1AH0206UC 700 640
Czop Czop czop
grzybkowy C grzybkowy walcowy
skok czopa (2x17)
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w skrzydtach okien R (Dr i Tw) jako podzespét przedtuzajacy ramie P -

L AR . A < | Podzespot di. | szer. | wys. | szt/ | Waga
naroznika, z mozliwoscig dodatkowego ryglowania w czesci gornej (mm] | [mm] | fmm] | karton | kartonu
skrzydta. kgl
W oknach rozwierano-uchylnych, w wersji okucia ROMB 2000, karon | 3830 | 80 | 50 20 T 780
przedituzacz G stosowac w dolnej czesci skrzydta. 16 naleta | 1200 | 800 '

karton | 660 | 80 | 50 20 | 4580
UWAGA: 26 Fooleta 1200 | 800
potozenie czopa jak dla zasuwnic naroznych: Nr 1, Nr2, Nr 3. 16 karton| 720 | 80 | 50 20 | 680
Szablon do ustawiania zaczepdw nr kat. 1AW0303XX (gora skrzydta). paleta ] 1200 | 800
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