<<<) ZAWIASA POSREDNIA S5 55

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 8 T E W

KARO

Skrzydetko zawiasy posredniej S5
Nr katalogowy 1AJ0703UX

Ostonka Nr IVA

regulacja pozioma 58
klucz 6-kat 4 %
+2mm

kostka ustalajgca

ZASTOSOWANIE:
w oknach R (Dr) o maksymalnejwadze skrzydta do 100 kg.
Wspotpracuje ze wspornikiem zawiasy gornej S5.

WAZNE:
ostonke zaklada¢ przed potaczeniem skrzydetka zawiasy ze
wspornikiem zawiasy goérne;j.

W przypadku skrzydet z wykonanym kanatem okuciowym nalezy PAKOWANIE

stosowac potowe kostki ustalajacej nr kat. 1AL1502UX. Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu

UWAGA: [kg]

nie jest wymagany kanat okuciowy! karfon| 300 | 180 | 180 [ 100 | 9,65

Skrzydetko zawiasy znajduje zastosowanie w oknach uchylnych. $2p. 55 paleta | 1200 | 800

Wspornik zawiasy goérnej S5
Nr katalogowy 1AJ0103UX

Ostonka wspornika Nr IlIB

PAKOWANIE
ZASTOSOWANIE: Podzespot di. | szer. | wys. | szt/ | Waga
w skrzydtach okien R i RU (Dr)o maksymalnej wadze skrzydta (] | [mm] | [men] | arton k"['k';]“"
do 100 Kg.
Szablon nr kat. 1AW0206XX. Wagss ploont S104 188 L185 | 200 1 1295

paleta | 1200 | 800

10/2008 ZAWIASY 7/05




