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KARO

PODNOSNIK SKRZYDLA

Podnosnik skrzydta
Nr katalogowy 1AL0702UX

G

Wersje lewg lub prawg podnos$nika skrzydta otrzymujemy poprzez

25

regulacja
klucz 6-kat 2,5

nacisk sprezyny w otworze i odgiecie ramienia.

Potozenie montazowe
podnos$nika. podnos$nika -

ZASTOSOWANIE:

w skrzydtach okien (R) drewnianych lub tworzywowych jako
element ustalajgcy skrzydio w statym potozeniu wzgledem
oscieznicy. W skrzydtach okien (RU) zalecany do stosowania
zhamulcem skrzydta HBK.

Utatwia zamykanie ciezkich skrzydet poprzez ich unoszenie

Potozenie ramienia

126 dla zas. M.
174 dla zas. 7,5M

lewe

A,

Miejsce montazu zaczepu

niewielkim naktadem sit. podnosnika.

Zakres regulacji pionowej wynosi #2,5 mm na ramieniu PAKOWANIE

podnosnika. Podzespsl dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga

Mozliwos¢ stosowania w zasuwnicach M1+M5, Z2+Z9 oraz [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu

7,5M1+7 ,5M5. Tkg]
podnosnik | karfon| 300 | 180 | 180 500 | 36,50
skrzydla paleta | 1200 | 800
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