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KARO

HAMULEC SKRZYDLA HBK

BLOKOWANY KLAMKA

Hamulec skrzydia HBK

Wielko$¢ | Nr katalogowy | L1 L
HBK 1 1AL0801UX - | 625
HBK 2 1AL0802UX 496 | 800

Max. wielko$¢ obcinania X =175 mm

tylko dla HBK 2
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ZASTOSOWANIE:

w oknach i dzwiach balkonowych (Dr i Tw) rozwierano-uchylnych i rozwieranych, jako element umozliwiajacy
blokowanie skrzydta rozwartego w roéznych katach rozwarcia. Element sterowania stanowi klamka,
przekazujgca naped poprzez kolejno potagczone podzespoty okucia. Minimalny kat rozwarcia z blokowaniem

skrzydtawynosi 15°
UWAGA:

nie zaleca sie stosowania hamulca HBK do okien i drzwi balkonowych rozwierano-uchylnych o Hw <2000 mm.

Rozwieranie

PAKOWANIE
Podzespot di. | szer. | wys. | szt/ | Waga
\ [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
\ [kg]
7

RU J’% iok1 karon| 660 | 85 | 50 | 10 | 370

- paleta | 1200 | 800
karton| 920 | 85 | 50 10 | 4,55

Bk paleta | 1200 | 800
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