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INFORMACJE OGOLNE
Okucie obwodowe KARO SUW stuzy do zamykania, uchylania i przesuwania
skrzydet okiennych rownolegle do ptaszczyzny oscieznicy w oknach drewnianych i
tworzywowych (PCV).
Funkcje sterowania okuciem petni klamka.
Dane techniczne:
Szerokos¢ rowka (okucia) 16 mm
Odlegtos¢ osi klameczki od czota 15/7,5/25 mm
Wysokos$¢ czopa od czota 8/9,5 mm
Skok czopa 2 x17 mm
Rozstaw otw. pod wkrety w klamce 43 mm
Luz wrebowy min. 12 mm
Max ciezar skrzydta 130 kg
Zakres stosowania. Okucie KARO SUW 130
Szerokos¢ skrzydta we wrebie okuciowym Sw 640 - 850 mm
851 - 1100 mm
1101 - 1350 mm
1351 - 1600 mm
Wysokos¢ skrzydta we wrebie okuciowym Hw 750 - 980 mm
981 - 1320 mm
1321 - 1680 mm
1681 - 2040 mm
2041 - 2400 mm
Czesci skltadowe okucia:
G1 Zestaw podstawowy (wézki jezdne) lewe lub prawe
G2 Komplet prowadnic (szyn)
G3 Komplet dodatkowy prowadnicy (dla Sw >1200 mm)
G4 Komplet nozyc (rozworki)
G5 Klamka
G6 Okucie obwodowe ,ROMB” wg katalogu ,ROMB”.
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UWAGA:
przestrzegac zaleznosci Hw : Sw < 2,5:1
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