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KARO SYSTEM MB-59S

OKUCIE OBWODOWE ALU KARO stuzy do zamykania, rozwierania i uchylania skrzydet okiennych w oknach
Al. Funkcje sterowania petni klameczka, w zaleznosci od potrzeb 4-ro lub 8-mio pozycyjna. Poszczegdlne
elementy okucia mocowane sg w ramiakach skrzydta i oscieznicy.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny ciezar skrzydfa.............cccoveeeeeeeiennnnn. 100 kg
Szerokos$¢ rowka (OKUCIa)........ueveeeiiieeeeeiiiiiee e, 16 mm
Odlegtos¢ osi klameczki od czofa............cccvveennneee. 15 mm (7,5 mm)
Wysokos$¢ czopa 0d Czota.........ceevviiiieeeiiiiiieeeee, 8 mm

SKOK CZOPA...cc i 2x17 mm

Rozstaw otworéw pod wkrety w klameczce............. 43 mm

LUZ WIEDOWY.....coiiiiiiiiiiiiiiiiee e min.12 mm

UWAGA: nalezy przestrzega¢ zaleznosci Sw/Hw < 1,5

Okucie posiada blokade eliminujgcg mozliwo$¢ przemieszczenia klamki w potozenie "rozwierane" z potozenia
skrzydta bedacego w stanie uchylonym (blokada w rozwérce). Konstrukcja okucia pozwala zamontowaé
blokade zasuwnicy zapobiegajgca przesterowaniu okucia z potozenia "rozwierane" w potozenie “uchylone” przy
rozwartym skrzydle.

Dla skrzydet okiennych o Hw > 750 mm, nalezy stosowac¢ podnosnik z blokada.

Okucie obwodowe

ALU KARO

= Zawiasa gorna
zlicowana
z krawedzia skrzydta

ZASTOSOWANIE:

Okucie obwodowe ALU KARO moze by¢ stosowane
w oknach aluminiowych: rozwierano - uchylnych,
rozwieranych i uchylnych z rowkiem okuciowym jak dla
profili PCV (MB59S, Spectral).

Ostonki
kolor wg Ral
UWAGA:
W celu tatwiejszego doboru i kompletacji oku¢ ALU
KARO, zalecamy korzystanie z programu
komputerowego MB-CAD firmy ALUPROF S.A.
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] Zawiasa dolna
= zlicowana
z krawedzia skrzydia
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