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1.5. Docig¢ na dtugos¢ prety taczace i profile maskujgce wg tabeli 3.

Tabela 3. Schemat okuwania okien o szerokosci 800 mm + 3600 mm

Szerokosc¢ Nozyce

skrzydta (A)] A1 | A2| A3 | M1 M2 M3 MY LY LX (ilos¢)
[mm]

800-1200 | A/2+D| — | — | A1-224 — — LC-149 | LC-149 A1-60 1

1201-2400 | A/4+D|A/2 | — | A1-224 | A2-225 — LC-149 | LC-149 A1+A2- 60 2

2401-3600 | A/6+D|A/3 | A/3 | A1-224 | A2-225 | A3-225| LC-149 | LC-149 | A1+A2+A3- 60 3

gdzie:

A1,A2, A3 - wymiary okuciowe
M1, M2, M3 - dlugosci poziomych profili maskujgcych

MY - dtugos¢ pionowego profilu maskujgcego

LY - dtugos¢ preta pionowego

LX - dtugos¢ preta poziomego

LC - wymiar pomiedzy osig ostatniego (dolnego) otworu dzwigni a poziomg osig okuwania
A - szeroko$¢ skrzydta w obrysie

Wielkosci powyzsze przedstawiono na rysunku 3.
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o UWAGA:
Pretpoziomy: w potozeniu nozyc ZAMKNIETE
powinien licowa¢ z suwakiem
Kierunek zamykania zatrzaskowym nozyc.
Pretpionowy: w potozeniu nozyc ZAMKNIETE
powinien licowa¢ z dolng
krawedzia dzwigni.
UWAGA:

w przypadku celowego przesuniecia osi wspornika nozyc, konieczna
jest korekta pozostatych wartosci wymiarowych pretéw i maskownicy.
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