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CZYNNOSCI WSTEPNE

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania okna (skrzydta i oscieznicy) wg ponizszych cech:
a) réznica przekatnych: max 4 mm - warunek konieczny!

b) luzwrebowy: 11 mm, dla wersji oku¢ o podwyzszonej odpornosci na wlamanie luzmin. 12 mm

Wytypowac rodzaji wielkos¢ okucia, sprawdzi¢ potozenia montazowe (kotki ustalajgce) oraz potozenie
czopow wzgledem znakow orientacyjnych.

Ustali¢ dtugos¢ zasuwnicy i rozworki a nastepnie odcigé na dlugosé wg wzoru:
Dtugos¢ zasuwnicy Z = H, minus 160 mm

Dtugos¢ rozwoérki = S, minus 160 mm
Dtugos¢ zasuwnicy M= H, minus 2x 160 mm

Wykona¢ kanat w miejscu montazu okucia zgodnie z rysunkiem (zaleca sie wykonanie kanatu na
catym obwodzie skrzydta).
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Rysunek przedstawia wariant profilu okna EURONUT 7x8

Frezowaé gniazdo (wybranie) pod przektadnie zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm
zgodnie z ponizszym rysunkiem.
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