<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ﬁm\ I N STRU KCJA O KUWAN IA @
KARO\ ROZWIAZANIA OKUCIOWE S OKNA TWORZYWOWE ‘

1.  CZYNNOSCI WSTEPNE

1.1. Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania okna (skrzydta i o$cieznicy) wg ponizszych cech:
a) roznica przekatnych: max4 mm - warunek konieczny!
b) wielko$¢ szczeliny na obwodzie: 12 mm

1.2. Wytypowac¢ rodzaj i wielkos¢ okucia, sprawdzi¢ potozenia montazowe (kofki ustalajgce) oraz
potozenie czopdw wzgledem znakow orientacyjnych.

1.3. Ustali¢ dtugosé zasuwnicy i rozworki odcinaé na dlugosé wg wzoru:
Dtugos¢ zasuwnicy Z = H, minus 160 mm

Dtugos¢ rozworki = §, minus 160 mm
Dtugosc¢ zasuwnicy M= H, minus 2x 160 mm

1.4. Frezowac gniazdo (wybranie) pod przektadnie zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm, zgodnie
ponizszym z rysunkiem.
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