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| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S S T E M OKNA TWORZYWOWE -
KARO

1.8. Wierci¢ dwa otwory 6 mm pod czopy ustalajgce wspornik zawiasy dolnej i trzy otwory ¢3 mm pod

2.1.

2.2.

2.3.

wkrety wg szablonu.

OKUWANIE OKIEN TWORZYWOWYCH -ZASADY OGOLNE

KOLEJNOSC MONTAZU PODZESPOLOW DO SKRZYDLA
WERSJA ROZWIERANA | ROZWIERANO-UCHYLNA

NAROZNIK (zaleznie od rodzaju)

-naroznik umiesci¢ w rowku okuciowym skrzydta, zwracajgc szczegdlng uwage na prawidlowe
przyleganie ramion. Dla naroznika (A i R) czop powinien by¢ usytuowany od strony montazu zasuwnicy.
Mocowacé 2-ma wkretami 3,9 x 25 w otworach najblizej zgiecia naroznika.

ZASUWNICA NAROZNA

-wprowadzi¢ w rowek okuciowy skrzydta tacznie z rozwdrkg, mocowac wkretami 3,9 x 25. Czop ryglujacy
powinien by¢ usytuowany w osi otworu fasolkowego czota zasuwnicy. Sprawdzi¢ prawidtowosé
potaczenia z suwakiem rozworki.

ROZWORKA

-docietg na dlugos¢ rozworke tacznie z zasuwnicg narozng, umiesci¢ w rowku okuciowym skrzydta
zazebiajgc suwak zasuwnicy naroznej z suwakiem rozwérki, a nastepnie z naroznikiem.
Mocowac¢ wkretami 3,9 x 25. Dodatkowo mocowac naroznik razem z rozwoérka poprzez ptytke tgczaca
naroznika.

UWAGA:

w przypadku okien o wym. Sw >1200 mm zaleca sie stosowanie ogranicznika uchylania:
-ramie ogranicznikaL - 1AL0501LX
-ramie ogranicznika P - 1AL0501PX
- zaczep ogranicznika - 1AL0503UX
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