<<<’ KRAJOWE AKCESORIA

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE
KARO

INSTRUKCJA OKUWANIA
ROZWORKA NOZYCOWA
DO OKIEN PCV i ALUMINIUM
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Sposoéb okuwania rozworki nozycowej z boku
skrzydta w oknach Tw. Hw<1000
(wspornik usytuowany we wrebie okuciowym).
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Sposob okuwania rozworki nozycowej z boku
skrzydta w oknach Al z kanatem okuciowym
jak w profilach PCV. Hw<1000

(wspornik usytuowany we wrebie okuciowym).

Element wspotpracujacy

(koncowka)

Zasuwnica narozna NC

Rozworka nozycowa
Slub P

Punkt zaczepienia
rozworki nozycowej

max 42
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Sposob okuwania rozwoérki nozycowej z boku
skrzydta w oknach Tw. Hw > 1000
(punkt zaczepienia rozworki na sworzniu zasuwnicy

naroznej NC).
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Element wspétpracujacy

(koncéwka)

Zasuwnica narozna NC

Rozwérka nozycowa
SlubP

Punkt zaczepienia
rozworki nozycowej

max 42
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Sposéb okuwania rozworki nozycowej z boku
skrzydta w oknach Al z kanatem okuciowym

jak w profilach PCV. Hw = 1000
(punkt zaczepienia rozworki na sworzniu zasuwnicy

naroznej NC).
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